
多螢幕拼接控制器
KZ-VWP系列

傳統監控矩陣 混合矩陣

訊號類型 CVBS CVBS VGA DVI HDMI SDI
YPbPr 光纖雙絞線

視頻切換及顯示 單畫面切換
單畫面切換、四畫面分割
重點畫面全屏、跨屏

報警聯動 支援（另配報警主機） 支援（另配報警主機）

字元疊加 支持 支持

自由/程式/同步切換 支持 支持

解析度
PAL (720x576)
NTSC (720x480) 輸出最高1920x1200

大螢幕控制整合 不支持 支援（需開放控制協定）

視頻去黑邊/裁切 不支持 支持

規模 1024x128 256x72 （可通過級聯擴展）

範例展示

解決傳統矩陣系統結構複雜、不易於管理、故
障點多、穩定性差且無法兼容多種輸入訊號源
等缺點，KZ-VWP系列多螢幕拼接控制器不但
系統結構簡單，易於管理，故障點少，穩定性
高並支援各種輸入訊號源及顯示輸出裝置。



產品特色

輸入
‧解析度支持到1920×1200@60HZ及1080P等高清，向下相容所有解析度，特殊解析度可定制

‧高清底圖，帶SD存儲，可自訂底圖內容及輪循模式

‧DVI雙鏈路採集，解析度支持到4K×4K等超高解析度，可任意定制超高解析度

‧IP流媒體採集，採用了基於標準的  H.264 / MPEG-4 AVC  編解碼技術和RTSP協定，可解碼大部分IP攝像頭和編碼設備，

　支援到1080P解碼

‧視頻採集，能相容NTSC/PAL/SECAM等模擬制式

‧HDMI採集，支援HDCP協定，HDMI1.3a標準、DVI1.0標準

‧可定制雙絞線、光纖輸入

硬體配置
‧純硬體架構，內部無作業系統，無系統崩潰、病毒侵擾、相容性等問題，允許平凡開關機，開機啟動快（不超過5秒）。

‧模組化設計，包括輸入卡、輸出卡、切換卡、控制卡、風扇、電源等都是模組化的設計，方便以後升級維護。

‧先進的背板交換架構，每一通道分配獨立頻寬，高達10G/S。處理多路高清信號，圖像信號顯示即時、不丟幀。

‧逆場同步技術，畫面無縫同步切換。

‧幀同步與雙緩衝技術，支援HD動態底圖同步顯示，無圖像割裂感。

‧輸入卡、輸出卡、風扇模組、電源模組支援熱拔插，允許系統在不斷電的情況下進行板卡替換升級維護。

‧輸出卡1G圖形顯存，任意指定通道輸出。

‧視訊訊號單屏可開16個窗口。

‧支援本地監視，在控制室可通過本地監視器即時監看大屏顯示畫面。

‧多信號格式輸入，包括複合視頻、影像擷取卡、IP Camera、YPbPr、VGA、DVI、IP流媒體、HDMI、SDI/HD-SDI等。

‧視訊訊號專有高級色彩管理（3D ACM）進行倍線和運動補償、邊緣補償，使畫面更亮麗、流暢。

‧多達128塊大屏拼接，多達128路高清信號即時處理，視訊訊號支援到512路即時處理，系統支援級聯處理。

‧任意信號可在拼接屏的任意位置開多個視窗，無公共區域的限制，可任意疊加、縮放、拉伸、畫中畫顯示，

　為使用者提供靈活的應用。

‧聯控矩陣和大螢幕，實現聯動矩陣切換、大屏開關機等豐富功能。

‧多達32個場景的存儲，100多種預案管理模式。

‧同時具有網口和串口RS-232通訊控制，並開放控制協議，支援環控系統操作。

輸出
‧DVI-I/DVI-D/HDMI介面高清DVI輸出，相容VGA輸出

‧解析度支援到1920×1200@60HZ及1080P等高清輸出，向下相容所有解析度，特殊解析度可自訂配置輸出

‧支援配置多組解析度輸出，多達4組不同解析度的顯示牆管理

板卡熱插拔　　　　　 雙電源冗餘備份　　　　  超大解析度底圖　　　　　場景自動輪巡　　　　　　　　　　　　　　　　  字符疊加功能　　　　　 倍頻倍線功能　　　　　 無縫即時切換



產品特色

軟體
‧操作用戶管理許可權分級，支援對不同的操作人員開放不同的軟體許可權

‧信號源管理，可進行分組分類、重命名管理

‧100多種預案管理，支援指定時間調取預案

‧地圖功能，模擬現場平面圖，形象具體化的管理預案

‧相容windows2000/XP/vista/win7等作業系統

‧多語言支援，支援中文簡體、中文繁體、英文、西班牙文等多語言顯示

‧常用顯示模式的場景保存，並支援在軟體介面定制快捷按鈕，方便使用者日常調用，場景保存數量無限制

‧信號開窗，可拖拽開窗、拖動開窗、自訂大小開窗等，視窗任意疊加、縮放、拉伸，可自訂圖像前後順序

‧支援配置矩陣聯動切換信號

‧支援配置聯動控制大螢幕開關機、信號通道切換、內置拼接等操作

‧支援其他PC或智慧設備通過網頁登入系統實現場景調用和大屏開關機等功能12、支援軟體線上定制化功能，提供功能

　個性化的軟體程式安裝包

‧提供完整的SDK協議包，並為協力廠商開發提供技術服務

疊加功能
一個或多個子視窗覆蓋在主要視窗的上方顯示，俗稱“子母畫面"或“畫中畫"。

跨屏功能
一個主要視窗橫跨多個相鄰的顯示幕進行顯示，通常伴隨著視窗的放大和變形。

縮放功能
一個主要視窗按照一定比例對長度和高度進行放大或縮小，通常伴隨著跨屏。

漫遊功能
一個主要視窗在整個大屏牆的任意位置進行顯示，不受到單個顯示器邊界的限制。

畫面#1在大屏牆的四角位置任意顯示

畫面#1按照不同比例係數放大

畫面#2疊加在畫面#1上　　　　　  畫面#1234的多重疊加　　　　   畫面#2345疊加在畫面#1上　　   畫面#23456789疊加在畫面#1上

3X3區域(全螢幕)　　　　　　　　　 3X2區域　　　　　　　　　　　 　2X2區域　　 　   　　　　　　　　1X3區域



規格參數

系統圖

型號 KZ-VWP3000X KZ-VWP8000X KZ-VWP9000X KZ-NXPro

重量（滿載）

3U 8U 12U 24U

15 Kg 30 Kg 50Kg 95Kg

最大功率 100w 200w 450w 800w

尺寸
440（L）×300（W）
×135（H）mm

440（L）×380（W）
×355（H）mm

440（L）×430（W）
×535（H）mm

440（L）×450（W）
×1065（H）mm

電氣特性
輸入100-240V交流電，可自動調節電源，頻率為50-60HZ
最多可插4個冗餘電源，可N+1冗餘

輸入
(1-36個輸入卡)

VIDEO 介面：BNC，一卡2/8路

VGA 介面：HD15針，一卡2路

DVI 介面：DVI-I，一卡2路

網路 介面：RJ-45，一卡2路

SD-CARD 一卡1路

輸出
(1-36個輸出卡)

介面：DVI-I，相容輸出數位信號和類比信號，一卡2路

輸出卡 DVI-I 能夠同時輸出數位信號和類比信號

操作方式 標準RS-232埠/遠端網路控制RJ-45埠

顯示單元組合 單機最大可接72個顯示單元

工作系統軟體 拼接控制器控制軟體

工作環境
溫度：0—70℃
濕度：10%—90%無冷凝
海拔：1000英尺（3048米）以下

中控系統

KZ-VWP系列多螢幕拼接控制器

DLP、LED、LCD、PDP、
投影機等顯示設備

IP攝影機/IP網路訊號 電腦VGA訊號 電腦DVI訊號

高清撥放器HDMI訊號

機上盒YPbPr訊號

SDI高清攝影機

攝影機Video訊號
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